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TOONERIKASSETI VAHETAMINE
Seade kasutab nelja värvi ning sellel on iga värvi jaoks eraldi toonerikassett:
kollane (Y), magenta (M), cyan (C) ja must (K). Kui juhtpaneelil olev
toonerivärvide LED, mis tähistab värvi järgi iga toonerikassetti eraldi, süttib
ning staatuse LED-is süttib punane tuluke, siis on seadme kassett täiesti tühi.
Teie seade lõpetab printimise. Lisaks kuvatakse arvutil Smart Panel
(tarkpaneel) programmi aken, mis annab käsu kasseti väljavahetamiseks.
Sellisel juhul tuleb toonerikassett välja vahetada. Valige oma seadmega sobiv
toonerikassett. (Vaadake „Tarvikud” leheküljel 47.)

1. Lülitage seade välja ja seejärel oodake paar minutit, et masin maha jahtuks.
2. Vajutage vabastusnuppu ja avage esikaas täielikult.

3. Võtke toonerikasseti sangadest kinni ja kasseti eemaldamiseks
seadmest tõmmake seda.

4. Võtke uus toonerikassett pakendist välja.

5. Hoides toonerikasseti mõlemast sangast , raputage seda korralikult
ühelt küljelt teisele, et toonerit ühtlaselt jaotada.

6. Asetage toonerikassett lamedale pinnale, nagu näidatud,
ning eemaldage kaitsev kate.

7. Veenduge, et toonerikasseti värv vastab värvipesale ja võtke toonerikasseti
sangadest. Sisestage kassett, kuni see lukustub oma kohale.

8. Sulgege esikaas. Veenduge, et kate on turvaliselt kinni ja seejärel
lülitage seade sisse.

•  Ärge kasutage toonerikasseti avamiseks teravaid esemeid, nagu
 näiteks nuga või käärid. Te võite toonerikasseti pinda vigastada.
•  Kahjustuste vältimiseks ärge jätke toonerikassetti valguse kätte
 kauemaks kui paar minutit. Vajadusel katke see paberilehega.

Kui tooner riietele satub, pühkige see kuiva lapiga ära ja peske riiet
külma veega. Kuum vesi põhjustab tooneri kangasse imendumise.

Kui esikaas ei ole korralikult suletud, siis seade ei tööta.
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Tehnilised andmed
See peatükk annab Teile infot seadme tehniliste andmete kohta, nagu näiteks erinevad funktsioonid.
Käesolev peatükk hõlmab järgmisi teemasid:

Printeri tehnilised andmed•Üldised tehnilised andmed•

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED
Sümbol * tähistab valikulist funktsiooni sõltuvalt seadmetest.

NIMETUS KIRJELDUS

Paberi
sisestusvõimsus

Sahtel: 150 lehte tavapaberit, 75 g/m2 (20 lb bond). Üksikasjade
kohta paberi sisestusvõimsusest vaadake lehekülge 26.

Paberi
väljastusvõimsus

Esikülg all: 100 lehte 75 g/m2 (20 lb bond)

Toide Vahelduvvool 110–127 V või AC 220–240 V
Vaadake nimiandmete silti seadmel, et saada teada õige
pinge, sagedus (hertsides) ja Teie seadmele sobiva
voolu tüüp.

Voolutarve • Keskmisel töörežiimil: vähem kui 350 WH
• Valmis (Ready) režiimil: vähem kui 80 WH
• Energiasäästurežiimil: vähem kui 10 WH
• Väljalülitatud režiimil: 0 WH

Müratasea Valmis režiim: Taustamüra tase

Printimisrežiim Must-valge: vähem kui 47 dBA

Värviline: vähem kui 45 dBA 

Vaikimisi aeg
valmis režiimilt
energia
säästurežiimile
minekuks

15 minutit

Soojenemisaeg Vähem kui 35 sekundit (Coldboot)

Töötingimused Temperatuur: 10°C kuni 32°C (50°F kuni 90°F)
Niiskus: suhteline õhuniiskus 20 kuni 80% 

Toonerikasseti
eluigab

Must

Värviline
(kollane/
magenta/
cyan)

Keskmine värvilise kasseti pidev toodang:
1000 tavalehte (varustatud 700-
leheküljelise tooneri starterkassetiga)

Trükisõlme eluiga Umbes 24 000 piltic

Jääktahma
konteiner

Umbes 10 000 pilti

Mälu • CLP-310, CLP-310N, CLP-315, CLP-315N: 32 MB
 (mitte laiendatav)
• CLP-310W, CLP-315W: 64 MB (mitte laiendatav)

Välised mõõtmed
(L x S x K)

388 x 313 x 243 mm
(15,3 x 12,3 x 9,6 tolli)

Kaal
(kaasa arvatud
tarbitavad asjad)

11 kg (24,25 naela)

Pakendi kaal Paber: 1,2 kg (2,65 naela)
Plastik: 0,32 kg (0,71 naela)

Maksimaalressurss Kuni 20 000 pilti (igakuiselt)

Sulamistemperatuur 180 °C (356 °F)

a. Helirõhu tase, ISO 7779
b. ISO/IEC 19798-ga vastavuses olev väljakuulutatud toodanguväärtus.
    Lehekülgede arvu võivad mõjutada töötingimused, materjali tüüp ja
    materjali formaat.
c. Piltide arv põhineb ühel värvil iga lehe kohta. Kui Te prindite täisvärviliselt
    (must, cyan, magenta, kollane), siis eluiga väheneb 25 %

NIMETUS KIRJELDUS

Keskmine musta kasseti pidev toodang:
1500 tavalehte
(varustatud 1000-leheküljelise tooneri
starterkassetiga)
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PRINTERI TEHNILISED ANDMED

NIMETUS KIRJELDUS

Printimisviis Värvilise laserkiirega printimine

Printimiskiirusa

a. Seda mõjutavad kasutatavad operatsioonisüsteemid, arvuti jõudlus,
    rakenduste tarkvara, ühendusviis, materjali tüüp ja suurus ning töö keerukus.
b. Viimase tarkvaraversiooni allalaadimiseks minge veebilehele
    www.samsungprinter.com.

• Must-valge: kuni16 lk/min (A4), 17 lk/min (Letter)
• Värviline: kuni 4 lk/min (A4/Letter)

Esimese lehe
väljatrüki aeg

Must-valge Alustamisest: vähem kui 14 sekundit

Värviline Alustamisest: vähem kui 26 sekundit

Printimise resolutsioon Maksimaalselt  2400 x 600 dpi efektiivne väljund

Printerikeel SPL-C

OS ühilduvusb •  Windows: 2000/XP/2003/Vista
•  Linux: RedHat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1,
   SuSE 8.2~9.2, Fedra Core 1~4
•  Macintosh: Mac OS X 10.3~10.5, Universal Mac  

Liides •  High speed USB 2.0
•  Ainult CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N, CLP-315W:
 Ethernet 10/100 Base TX juhtmega LAN (alamtüüp)
•  Ainult CLP-310W,CLP-315W: 802.11 b/g
 juhtmeta LAN




