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4. Sisestage toonerikassett masinasse. Veenduge, et see kinnitub 
klõpsatusega paigale.

5. Sulgege pealmine kate. Veenduge, et see on kindlalt suletud. Kui 
see ei ole kindlalt suletud, võib printimisel tekkida tõrkeid.

TOONERIKASSETI ASENDAMINE
Kui tooneri LED tuli süttib punaselt, siis tähendab see, et kassett on täiesti 
tühi. Masin lõpetab printimise.Samuti ilmub arvutisse “Smart Panel” 
programmi aken, mis annab teada, et kassett vajab välja vahetamist.
Nüüd on tarvis kassett vahetada. Tehke kindlaks masinale sobiv 
toonerikasseti tüüp. (Vaadake "Varustus" lk 40.)

1. Lülitage masin välja, seejärel oodake mõned minutid, kuni masin jahtub.
2. Haarake pealmise katte hoovast ning tõmmake kate lahti.

3. Võtke uus toonerikassett pakendist välja ja eemaldage seda kaitsev paber.

Seeria ML-2240 puhul eemaldage enne esikatte avamist tolmukate 
(kui olete selle paigaldanud).

Kuna masin on väga kerge, võib see liikuda; näiteks sahtli avamisel/
sulgemisel või   toonerikasseti paigaldamisel/eemaldamisel. Olge 
ettevaatlik, et mitte masinat liigutada.

•    Ärge katsuge rohelist (või taevasinist) pinda, iga toonerikasseti 
     esiosas olevat OPC trumlit, oma käte või muude materjalidega.
     Kasutage käepidemeid, et vältida selle piirkonna puudutamist.
•    Olge ettevaatlik, et mitte lasta rohelisel (või taevasinisel) pinnal, 
     OPC trumlil, kokku puutuda valgusega. See kahjustab OPC 
     trumlit. Katke toonerikasseti OPC trummel paberiga, et kaitsta 
     seda valguse eest.
•    Ärge pöörake kassetti ümber.
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4. Hoides kasseti käepidemetest kiigutage seda küljelt küljele, et jaotada 
tooner kassetis laiali.

5. Paigutage kassetipilud masinasse, igal küljel üks.

6. Voltige toonerikasseti käepide lahti ning haarake sellest. Sisestage 
kassett masinasse, kuni kuulete selle kinni klõpsatamist.

7. Sulgege pealmine kate. Veenduge, et kate on kindlalt suletud. Kui kate 
ei ole kindlalt suletud, võib printimisel tekkida tõrkeid.

Kui tooner satub riietele, siis pühkige see kuiva lapiga maha 
ning peske riided külma veega. Kuum vesi kinnitab tooneri 
riidekiududesse.

•    Ärge kasutage tooneri pakendi avamiseks teravaid objekte, 
     näiteks nuga või kääre. Võib juhtuda, et vigastate nii 
     toonerikasseti pinda.
•    Kahjustuste vältimiseks ärge jätke toonerit valguse kätte 
     rohkem kui paariks minutiks. Vajadusel katke see kaitseks 
     paberitükiga. Sisestage või tõmmake tooneri kassett õrnalt välja, et mitte 

masinat kriimustada.

•    Ärge katsuge rohelist (või taevasinist) pinda, iga toonerikasseti 
     esiosas olevat OPC trumlit, oma käte või muude materjalidega.
     Kasutage käepidemeid, et vältida selle piirkonna puudutamist.
•    Olge ettevaatlik, et mitte lasta rohelisel (või taevasinisel) pinnal, 
     OPC trumlil, kokku puutuda valgusega. See kahjustab OPC 
     trumlit. Katke toonerikasseti OPC trummel paberiga, et kaitsta 
     seda valguse eest.
•   Ärge pöörake kassetti ümber.

 
 

Uue toonerikasseti keskmine tööiga on  1500 standardset lehte 
vastavalt ISO/IEC 19752 standardile. (Masinaga kaasas oleva 
originaaltoonerikasseti keskmine tööiga on 700 standardset lehte.)




